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    USP - 115 UF         0.05 - 3.0 mm Ø 
    USP - 115 F          0.10 - 8.0 mm Ø 
    USP - 115 P          1.00 - 20.0mm Ø 
 

��� ��������� �����
���� �������
 �
��
���� 
      
���������� ����
�  (�����
�� + ������
��) 
 
�����������	
��
�� ���������
���� ����
����	����	������� ���	�� 
��� �������
	 �	���� 	�  �	����	
��
	�/ ��	������ �������. 
���������
��� ��� 	���������	� ����	��, ������� 	 ���	���
	 

��	
��
	� ������������ ����
	����� �	���� 	� ��	������ �������, 
���� – 	 ���	
�	�����	
��
	� �	����	
��
	� ������� � 
������ 
�������	��. ������� ����
�� ��������  �������	���		, �������� ���	� 
������������� «���� – ��������» 
 



�������
:    
 
���� ���  �� ��� �����	������� ����������� 150 !��� (UF) / 300 !��� 
(F) / 600 !��� (P) � ����������		 � ����������� �����������	
���� 
��������	�� 	 �����
����	
��
�� �	������� �����
��. !��������� 
�	�����  ��	�����	� 	�� � ��	��������� 
����� 	� �	��	�� ���� 	 
��������	� ��	�	�� ��	�	�� ��� �����
��	� �������
	 	 �������	���		 
�������
	. 
 
 �
�����
���
 �����!�
��
:  230� +/- 10%, 50/60 ��,1-�����	, 2.200 �
  
 
"�����
��
 :   
 
� ����������		 � ������
���, 
�
 ����� ������������ 
�������
�,���������  ������ 
 ������ ����� ���
��
��	� 
 ���	 
"��
����	���	�. 
 
#�����	������ (
�
 ���	�) – ��
�� ���
	������ ��
�� ����
	� 
�����	���� ��� USP-115:       
 
(����
��� �
���
���
��� ��� ����� � ������ ������������ !) 
 
a) �������
 ������� ��������	 �
����
��
� - 900 ����
 
       
b) 1000 ��. ����	
��� ������� ��� - 1.000 �
. – Ø 3-6-8-10��. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDER ENGINEERING GmbH -  1190 BEHA/Austria – Saarplatz 8 

Tel: +43-(0)1-367 49 49 – Fax: +43-(0)1-3674949-49,  
      E-Mail: office@eder-eng.com   Web: www.eder-eng.com  


