
 
 
 
 
 
 
 

Мельница G 300/400 
 
 
Оборудование предназначено для измельчения пластика, резины, текстиля и подобных отходов, а также 
кабельного лома. 
Имеется система автоматического и механического отключения машины при возникновении возможных 
перегрузок. 
Возможность лёгкой чистки машины при смене материала. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
Двигатель: 7,5; 11,0 или 15,0 кВт 
 
Число оборотов двигателя: 900 об/мин 
 
Производительность: 80-120 кг/час 
 
Диаметр ротора: 300 мм 
 
Длина ротора: 400 мм 
 
Количество роторных ножей: 3 шт. 
 
Количество статорных ножей: 2 шт. 
 
Вес: 550 кг 
 
Габаритные размеры: Д x Ш x В [мм] 1272 x 1005 x 1745 
 
Сито: стандартная комплектация с отверстиями диаметром 5 мм 
 По желанию заказчика и в зависимости от перерабатываемого 
 материала возможна поставка с отверстиями другого диаметра 
 
Стандартный комплект поставки: без конвейера для выгрузки гранулята 
 конвейер поставляется в качестве опции 
 
Гарантия 12 месяцев (не распространяется на изнашивающиеся части) 
 
Срок поставки: 10 недель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Машина соответствует всем требованиям ЕС 


